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CAJA DE DISTRIBUCION INTERIOR/EXTERIOR - CDPE  

Las cajas de distribución multifuncionales de interior/exterior son parte de la 

nueva línea de productos para FTTx desarrollada por GIKO para uso en entornos 

múltiples. 

 

La CDPE es una caja de distribución/derivación que actúa como CTO o CD, con 

posibilidad de configurarse en modo fusión o preconectorizada, válida para uso 

indoor y outdoor gracias a sus excelentes calidades. 

El diseño y materiales utilizados le confieren altas prestaciones de estanqueidad, 

resistencia al impacto y a la compresión. 

 

Dispone de dos entradas/salidas en paso para cable de hasta 23mm y 16 entra-

das/salidas para cables de acometida conectorizados SC o en punta. 

Capacidad para almacenamiento de 2m de micromódulos del cable de alimenta-

ción. 

Garantiza mecánicamente el enrutado y la gestión de fibra G657/G652 optimi-

zando frente a curvaturas. 

La distribución interna de la caja se puede configurar para incluir bandejas porta-

empalmes o paneles de conexión. Hasta 4 bandejas de 12/24 empalmes o hasta 

16 adaptadores SC/LC DX. 

Posibilidad de integración de divisores ópticos en su interior. 

 

Solucion óptimas para su instalación en postes, fachadas, arquetas o enterradas. 

 

 

 
 

 

Especificaciones 

Propiedades Valores 

Longitud (mm) 258 

Ancho (mm) 245 

Alto (mm) 60 

Nº empalmes 48 / 96 (simple capa/doble capa) - Smouv hasta 45x2.5mm 

Nº adaptadores 16 SC / 16 LC-DX 

Gestión curvatura  ITU T-G657/G652 

Capacidad divisores ópticos Si. Tamaños hasta 45x5x4mm 

Entradas/Salidas  de cable acometida 16 puertos para acometidas conectorizadas de hasta 5mm. 

Entradas/Salidas  de cable alimentación 2 puertos para cable de hasta Ø23mm en paso 

Material Plástico de alta calidad resistente al impacto, a la compresión y a la intemperie 

Color Negro / Gris (Variable) 

Fijación Mural, Poste, Arqueta, Enterrada 

Estanqueidad IP67 

 

Características 

� Sistema de sellado de cables totalmente mecanico sin necesidad de herramientas adicionales o calor. 

� Modelo Fusión con bandejas portaempalmes o Modelo Terminación con panel de conexión interno. 

� Posibilidad de suministro para uso con acometidas o sin acometidas. 

� Alto grado de estanqueidad y resistencia. Resistente a condiciones ambientales y mecánicas extremas. 

� Instalables en postes, fachadas, arquetas o enterradas 

� Fácil, rápido y seguro modo de instalación 

 

Referencia 

Producto Referencia 

CDPE Splice CDPE Negra UV, x bandejas de empalme, x*24 empalmes 

CDPE Termination CDPE Gris UL94, y adaptadores SC/LC DX, nº de puertos 

 


